
Betogips روکش فوم و بتن

مشخصات فنی

با سختی اصلاح شده  پلیمری کی پلاس  انواع گچ های  از  بتوگیپس  اندود گچی ساختمانی 
می باشد که با تکنولوژی کشور آلمان تولید می گردد. این محصول دارای خواص فیزیکی خاص 
با قابلیت چسبندگی ویژه به راحتی به عنوان پوشش بر روی سطوح بتنی، فوم پلی استایرن و 
سطوح سیمانی در فضای داخلی ساختمان استفاده می گردد. بواسطه استفاده از گچ پلیمری 

بتوگیپس مرحله رابیتس کاری )به جز استفاده روی سطوح ناهمگن ( حذف می گردد.

حدود30مترمربعباضخامت1میلیمترمیزان پوشش هر کیسه )30 کیلوگرمی(

A1درآتشسوزیشرکتنمیکند.رفتار در برابر آتش

حدود30دقیقهمدت زمان کارکرد

3-1میلیمترضخامت قابل اجرا

N/mm2 0.1≤چسبندگی

30
1kg

1m2/1mm



چسبندگیبسیاربالا	▀
سختیسطحیواستحکامبالادربرابرعواملمکانیکیوشرایطمحیطی	▀
پوششدهیمناسب	▀
مقاومتبالادربرابرتنشهایسازهای	▀
ایجادواسطقویبرایروکشنهایی	▀
مطابقاستانداردملیبهشماره12015-1	▀

�سطحکارقبلازاجرانبایدخیلیخشکویاخیلیمرطوبباشدوازهرگونهآلودگیوگردوغبارتمیزگردد.
�ابتدایکظرفتمیزرابامقدارکافیآبپرکردهوپودربتوگیپسرابهآرامیوبهصورتپاششیداخلآببریزید.درادامه2تا3دقیقهصبر
کردهسپسبااستفادهازابزارمناسب)همزنبرقیبادورکم(عملیاتمخلوطکردنراانجامدهیدتایکملاتیکنواختوهمگنبهدستآید.
�درصورتاستفادهبهعنوانزیرکار)حالتخمیری(بهازایهر10کیلوگرمپودرحدود6/5لیترآبودرصورتاستفادهبهعنوانچسببلوکهای

گچی)حالتدوغابی(حدود13الی13/5لیترآبنیازمیباشد.)امکاناضافهنمودنهرگونهافزودنیدیگربهملاتمجازنمیباشد.(
�پسازتهیهملاتهمگنویکنواخت،آنرابهوسیلهمالهبررویسطحموردنیازبارعایتشرایطضخامتمجازاجرانمایید.

�بالابودننسبتآببهگچونیزانبارشطولانیمدت،میتواندموجبافزایشزمانگیرششودوتاثیرنامطلوببررویاستحکاممحصول
داشتهباشد.

�وجودناخالصیواملاحدرآبوهمچنیندرجهحرارتبالا)گچ،آبومحیط(وسطحزیرکاربسیارجاذب،میتواندسببکاهشگیرششود.
�باقیماندهگچسفتشدهبررویابزارکارسببکاهشزمانگیرشمیشود.

مزایا

نکات اجرائی

www.kplus.ir

تلفن مرکز تماس: 021-43000809 


