
IZOGIPS گچ پلیمری دستی

مشخصات فنی

از گــچ پلیمــری دســتی ایزوگیپــس مــی تــوان بــه عنــوان ســطح نهایــی صــاف، یکدســت 
و تــراز در فضاهــای داخلــی اعــم از ســقف و دیــوار اســتفاده کــرد. ایــن محصــول بــه دلیــل 
داشــتن مــواد پلیمــری و مــواد معدنــی معایــب گچ هــای ســنتی را پوشــش داده و بــا توجــه 
بــه مزایــا و ویژگی هــای آن همچــون وزن مخصــوص و دورریــز کــم، مــی توانــد جایگزینــی 
مناســب بــرای محصــولات ســنتی  باشــد. گــچ پلیمــری دســتی در یــک یــا چنــد لایــه بــر 
روی ســطوح، قابــل اجــرا مــی باشــد. ایــن محصــول بــرای پروژه هایــی اســتفاده می شــود 

کــه عملیــات اجــرا بــه صــورت پاششــی امــکان پذیــر نیســت.

حدود3مترمربعباضخامت10میلیمترمیزان پوشش هر کیسه )30 کیلوگرمی(

A1درآتشسوزیشرکتنمیکند.رفتار در برابر آتش

حدود60دقیقهمدت زمان کارکرد

برایسقف15میلیمتر-برایدیوار25-8میلیمترضخامت قابل اجرا

N/mm2 0.1≤چسبندگی

 H2O
approx.

30 Kg/16-18L

+
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